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CAD jsme zvladli. A co BIM?

Informace a data jsou surovinou 21. stoleti. Naroky
na kvalitu a efektivitu ve véech oborech, tedy i pro-
jektovani a stavebnictvi, stoupaji. Z tohoto divodu
se do popredi stile vice dostava BIM (Building In-
formation Model). Pfechod na tento systém je cas-
to prirovnavan k mentalnimu prechodu od rysova-
cich prken k projektovani prostfednictvim pocitaci.
Informace o BIM se jiZ objevuji i v masmédiich.
O BIM jako novém trendu v projektovani, vystavbe,
spravé a Udrzbé budov neddvno uvefejnily Hospo-
ddfské noviny clanek. Mimo jiné uvddi, Ze vyznamny
Cesky investor jej vyuZiva pro svij projekt v Rusku,
a Ze v CR by mél byt pouZit u prvni vefejné zakdz-
ky, rekonstrukce Statni opery.

Pfi ¢teni clanku mé zarazila jedna véc. BIM systém
je na nasem trhu téméf dvacet let, a pfesto znalos-
ti o tomto nastroji nejsou dostatecné.

BIM je proces vytvafeni a spravy dat o budové béhem celého jejiho Zivotniho cyk-
lu. Tento informacni, digitalni, model reprezentuje fyzicky a funkcni objekt s jeho
charakteristikami a slouZi jako oteviena databdze informaci pro jeho zrealizova-
ni a provoz po dobu uZivani. Pii pfechodu na BIM je nutno si uvédomit, Ze se ne-
jedna pouze o nainstalovani softwarového feseni, ale o zdsadni zmény v systému
prdce projektanta a ateliéru — v mysleni, pracovnich postupech a navycich, jez ve-
dou k nové metodice préce, resp. spoluprdci vsech ucastnikii projekcniho ¢i sta-
vebniho procesu v rediném Case na jednom modelu budovy.

Prejit na BIM, i kdyZ ve vSech smérech znamena kvalitativné novy pfistup k pro-

Jjektovani, je v podstaté jednoduché. Reseni jsou dvé. Poridit si ArchiCAD, a to

Tomas Lejsek
feditel CEGRA

véetné skoleni, jak jej spravné pouZivat. V piipadé, Ze jiz ArchiCAD madte, staci

pouze skoleni. :

Radi byste si zaBIMovali? Ozkousejte BIM

s ArchiCADem 17! Treti rocnik archicadovské
konference ArchiDAYs probéhne 13. a 14. cervna
v Jihlavé. Registrace na www.cegra.cz
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Tel¢ ma centrum pro vyzkum a vzdélavani

Tel¢ je znama predeviim pamatkové chranénym naméstim. Nyni zde CVUT, Masarykova univerzita, Akademie

wrom m

véd CR a Kraj Vyso¢ina buduji komplex pro vyzkum a vzdélani. Tvofi jej Centrum excelence Tel¢ - Inovace
pro bezpeény udrzitelny rozvoj (CET), konkrétné dva pavilony vyzkumného pracovisté Ustavu teoretické
a aplikované mechaniky AV CR, a ¢tyfi budovy pro ubytovani.

Jaroslav Sladecek
éfredaktor www.earch.cz

Projekt CET je ojedinély pfedevsim navrhem
klimatického a aerodynamického tunelu, ktery
byl pojmenovan padle Vincence Cefika Strou-
hala, experimentalniho fyzika, profesora a rek-
tora Univerzity Karlovy. Musel se viak také
vyrovnat s poZadavky na specialni laborato-
fe a pracovny, piedevsim pro zahrani¢ni od-
borniky a experty. Celkova koncepce se sna-
Zi 0 co nejohleduplnéji zasah do okolni kra-
jiny i vzhledem k nedaleké pamatkové rezer-
vaci. Je navrzena formou Sesti samostatnych
jednoduchych kvadrd, obklopenych zeleni. Okol-
ni zelené plochy naruduji jen parkovaci stani
a komunikace. Mezi stani jsou vioZeny ost-
rivky s vysazenymi stromy, které tvofi alej.

Tvarové a materialové
reseni

Celek je tvofen pfiblizné stejné velkymi tfi-
podlaznimi budovami, oZivenymi Sikmymi
stfeSnimi svétliky. Dosavadni dva realizova-
né pavilony jsou vzorem pro dal3i ctyfi pla-
nované objekty pro ubytovani. Jejich zaklad-
nim povrchem je bild omitka, kterou vhod-
né dopliiuji a oZivuji dfevéné obklady ze si-
bifského modfinu. Dievéné prvky se na fa-
sadé vyskytuji i ve formé posuvnych stini-
cich okenic nebo treldzovych lati pro uchy-
ceni popinavych rostlin. Tato stfizlivé jedno-
duchost materiali — omitky, dfeva a skla -

Skica souboru budov arealu CET (vizualizace modelu)

je jasnou vypovédi o proudu minimalistic-
kych snah. MaximélIniho Gcinku je dosaZe-
no snahou o pravdivost prostfednictvim p(-
sobeni materidlu samotného bez jakychko-
li krycich konstrukci nebo barevnych natéri
¢i jiného tonovani. Tuto myslenku potira jen
ponékud cizorodym dojmem piisobici stfes-
ni ¢ast, vybavena trojuhelnikovymi svétliky
z kompozitnich panell, které svym charak-
terem ¢astecnd naznacuiji funkci budov, a tim
je identifikuji s vnitfnim programem. Jejich
konstrukce jsou pfipravené k instalaci so-
lamich panell na ohfev vody.

Vinteriéru se nejvic uplatiiuje technicky vzhled

pohledového betonu. Pokud se nékde obje-
vuje sadrokarton, je jeho navaznost na be-
tonové konstrukce vidy feSena pfiznanou
sparou. Modemi priimyslovy charakter do-
davaji interiéru také podlahy, jeZ jsou tvo-
feny predevsim litymi stérkami. Byly zde
pouZity ve dvou odstinech, které napoma-
haji orientaci. OranZova vyznacuje prostory
odpocinkové a spolecenské, Seda pracovni
prostory a komunikace. Barevnost dopliiuje
neutralni antracitové zbarveni dvefi, zabra-
dli a vytahowych 3achet.

... pokracovdni na s. 2
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Konstrukce a technika

... pokralovani ze strany 1

Budovy jsou nepodsklepené, zakladni kon-
strukéni vySky pedlazi jsou 3 m, rozdil je jen
v &asti pavilonu 1, kde musela byt vyska
1. NP zvySena na 4,5 m z diivodu umisténi
klimatického a aerodynamického tunelu.
Vzhledem ke striktnimu vySkovému omeze-
ni byla tato ¢ast 1. NP zapusténa 0 1,5 m

pod terén.

NAZEV STAVBY: Centrum excelence Tel¢

MISTO: Batelovska, Tel¢

09-033 SAS-Telc 08-10-15-Pavitant

Nosné konstrukce je Zelezobetonova a mo-
nolitickd, schodisté rovné Zelezobetonova
a naopak prefabrikovana. Trojuhelnikovy svét-
lik je ve formé stfeSni nastavby z ocelovych
rama.

Obvodovy plast je navrzen jako fasada s kon-
taktnim zateplenim a tenkovrstvou omitkou
a jako vétrand fasada s devénym obkladem.
Okna jsou dfevénd navrZend s trojskly, ale
realizovana s dvojskly. Stiecha je plocha, na-
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vrzend jako nevétrand jednoplastova s ex-
tenzivni zeleni. V pribéhu stavby byla zelef
nahrazena zésypem kalirkem a céste¢né
pochozi Upravou z betonové dlazby k rozsi-
feni ploch pro instalaci technologickych za-
fizeni a umisténi vzorkl zkoumanych mate-
riald.

Projekt byl koncipovan s dirazem na nizkou
spotfebu energii. Veskery odsavany vzduch
(kromé chemicky znecidténého z digestofi)
je rekuperovan. Pfedpokladana ucinnost in-
stalovanych rekuperacnich vyménikl je az
85 %. Rekuperacni jednotky jsou umisténé
v technickych mistnostech spolu s plynovy-
mi kotli na vytdpéni a ohfev TUV, ve stfes-
nich svétlicich i volné na stfese.

Pocitacové zpracovani dat
CET byl pro ateliér Cubespace pilotnim pro-
jektem zpracovani v CAD/BIM fe$eni Archi-
CADu. Projektanti architektonicko — staveb-
ni ¢asti do té doby pracovali vylucné od-
délené s 2D dokumentaci, nezévislou na 3D
modelu slouZicim pouze pro vizualizace.

Nasazenim ArchiCADu (tehdy ve verzi 10)
pro studii a dokumentaci pro Gzemni fizeni
se podafilo ovéfit moznosti generovéni vy-
kresové dokumentace ze 3D modelu tehdy
jesté tzv. virtudlni budovy, dnes oznafované
jako BIM. Veskeré vykresy stavebni ¢asti byly
generovany ze 3D modelu. Vizualizace byly
zpracovavany z modelu pomoci ArtLantisu.

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
zahrnovala 1. fazi vystavby dvou pavilénd.
Pro vykresovou dokumentaci na drovni sta-
vebniho poveleni bylo vyuZito tzv. 2,5 D
pracovniho postupu, kdy generovany po-
hled ze 3D modelu budovy byl v jisté etapé
vyvoje projektu ,rozbit” do car a nasledné
upravovan jako standardni 2D dokumenta-
ce. Tohoto zplisobu prace bylo vyuZito pre-
devsim pro finalizaci vykresi pohledd a fe-
z0. Vy3e uvedeny postup byl zvolen z obavy
z predpokladané velké pracnosti, nutné k do-
cileni poZadované formy vykresové doku-
mentace podle CSN tFidy 0134 — Vykresy ve

stavebnictvi, jeZ byla investorem i Gfady po-
mérné strikiné vyZadovana.

1 Prostiedi prohlizece 3D modeli
(BIMx desktop) z ArchiCADu pfipo-
mina prostiedi poéitacové hry.
Umoiiiuje zkoumat prostorové vazby
ve virtualni budové véetné prace
s hladinami £i ziskat informace
o vybraném konstrukénim prvku

2 Prostfedi prohlize¢e 3D modeld BIMx
z ArchiCADu. Mobilni aplikace
a ukazka funkce 3D Fez, kterad umoZ-
fiuje pliidorysné ,fiznout” budovu
v kterémkoliv misté

3 Interpretace IFC modelu pavilonu 2
z programu Tekla BIMsight. Tento
zdarma dostupny software umoiiiuje
prohliZet a navzajem porovnavat IFC
modely, vytvaret komentare a vazhy
mezi stavebnimi prvky a externimi
dokumenty (napf. fotografie a vy-
kresy), detekovat kolize, odméfovat
vzdalenosti a vést fez v libovolném
misté stavby

4 BIM model z ArchiCADu. Vizualizace
ze software Artlantis

5.6, 7 I. etapa vystavby CET

8 Dominantnim povrchem prostor je
pohledovy beton. Interiér chodby
pavilénu 2

9 Interiér pracovny pavilonu 2

10 Interiér schodisté pavilonu 2

11 Vyjimeénym a ojedinélym prostorem

specialni laboratofe v pavilénu 1 je
aerodynamicky tunel

12 Fasaddam objekti dominuji difevéné

obklady a pfedsazené Zaluzie ze

sibifského modfinu v kompozici

s vyplnémi otvord sjednocené pod-

kladem - bilou omitkou

3D model pavilénu 1 ve formatu BIMx
a IFC (www.archinews.cz/CET)

Finalni 2D dokumentace déle slouzila jako
podklad pro spolupracujici specialisty pra-
cujici s tradiéni 2D dokumentaci. Vykresy
pldorysii stavebni ¢asti se i ve fazi DSP ge-
nerovaly z informacniho modelu budovy,
kdy 3D model zjednodu3oval koordinaci pii-
dorysil a byl déle vyuZit pro zpracovéni vi-
zualizaci. 3D model ve fazi DSP bylo teore-
ticky moZné predat stavbé pro kontrolu
spravnosti vystavby, nicméné projekéni tym
byl schopen dodat pouze architektonicko —
konstrukéni model bez moznosti koordinaci
nebo detekce kolizi prostorovych modelli od
dalSich profesi (TZB, statika apod.). Z po-
hledu architektonického a projekéniho ate-
liéru nasazeni BIM feseni v podobé Archi-
CADu pfineslo pozitivni zkusenosti, kterou

ateliér rozviji na dalSich projektech. :

Autofi fotografii

Vizualizace: Cubespace

Exteriéry: Tomas Senberger (5, 12)
Zuzana Oplatkova (titulni foto, 6, 7)
Interiéry: Jifi Ryszawy



